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Eigenschaften:  Hervorragender Tensidfreier Universalreiniger. Für die Unterhaltsreinigung alles wasserbeständigen Böden und 
Flächen geeignet. Schaumfrei, baut kein Schichten auf und hinterlässt keine Rückstände. Auch für Reinigungs-
automaten geeignet. Besondere Reinigungswirkung bei offenporigen Böden z.B. Feinsteinzeugfliesen, Fliesen, 
Marmor, Terrazzo und Kacheln.

Anwendung / Dosierung:  Für die manuelle Reinigung die Flächen und Gegenständen mit der Lösung wie gewohnt wischen oder  
abwaschen. Bei starken Verschmutzungen und zum Entfernen von Flecken unverdünnt benutzen. 
Manuelle Reinigung: Je nach Schmutzanfall und / oder Reinigungshäufigkeit (0,5–1%ig, 10 – 40 ml auf  
4 Liter Wasser) im Nasswisch- und Feuchtreinigungsverfahren einsetzbar. Maschinelle Reinigung: Je nach 
Schmutzanfall und / oder Reinigungshäufigkeit (100 – 200 ml auf 10 Liter Wasser). JTF25 ist nich auf unver-
siegeltem Holz oder Acrylflächen anzuwenden!  

 
Lagerhinweise: Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.  

Ökologie:  Das Produkt und die eingesetzten Waschrohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers  
in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit.  

Gefahrenhinweise &  EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und
Sicherheitshinweise:  2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

Physikalische Daten: Farbe: farblos
 Konsistenz: wasserdünn
 Geruch: geruchslos
 ph-Wert im Konzentrat: 10
 Dichte: 1,04 g / cm3

 
Inhaltsstoffangabe: Konservierungsmittel (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINE).   
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JTF25 Tensidfreier Universalreiniger

Best-Nr.: JTF25-1  1 Liter Flasche VE 12

Best-Nr.: JTF25-10 10 Liter Kanister VE  2

TECHNISCHES DATENBLATT


